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Lea Este Manual [E

Lea todas las instrucciones y
explicaciones para la instalacion

antes de usar. Siga las instrucciones
detenidamente. Guarde bien las
instrucciones de funcionamiento para
su uso posterior. Si el aparato se vende
o se transfiere, asegurese de que el
nuevo usuario reciba siempre estas
instrucciones de funcionamiento.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

B Instrucciones de Seguridad

Lea detenidamente la siguiente informacion de seguridad y sigala
estrictamente para minimizar el riesgo de incendio o explosién, descarga
eléctrica y evitar danos a la propiedad, lesiones personales o la muerte.
Anulara cualquier garantia debido a no seguir estas instrucciones.
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/\ iAdvertencia!
Esta combinacion de simbolo y palabra de advertencia indica una
situacion peligrosa potencialmente que puede provocar la muerte o
lesiones graves a menos que se la evite.

@ iPrecaucion!
Esta combinacién de simbolo y palabra de advertencia indica una
situacion peligrosa potencialmente que puede provocar lesiones
leves o de menor importancia o dafos a la propiedad y al medio
ambiente.

iNota!

Esta combinacion de simbolo y palabra de advertencia indica una
situacién peligrosa potencialmente que puede provocar lesiones
leves o de menor importancia.

A jAdvertencia!
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA

« Si el cable de alimentacion esta dafiado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un
peligro.

» Si la maquina esta dafada, no debe ser operada a menos que sea
reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas
similares.

jRiesgo de descarga eléctrica!



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

* El aparato puede ser utilizado por niflos mayores de 8 afios y personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimiento si han sido supervisados o indicados sobre el
uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
Los nifios no deben jugar con el aparato. Los nifios no deben realizar la
limpieza y el mantenimiento de usuario sin supervision.

» Se debe vigilar a los nifios para que no jueguen con el aparato.

* Los niflos menores de 3 afos deben mantenerse alejados del aparato o
ser supervisados continuamente.

* Los animales y los nifios pueden subirse a la maquina. Compruebe la
maquina antes de cada operacion.

* Prohibido a subir o sentarse sobre el aparato.

UBICACION DE INSTALACION Y ENTORNO

* Todas las sustancias de lavado y adicionales deben guardarse en un lugar
seguro donde fuera del alcance de los nifios.

* No instale la maquina sobre una alfombra. La obstruccion de las aberturas
por una alfombra puede dafar la maquina.

* Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y luz solar directa para
evitar que las piezas de plastico y goma se corroan.

* No utilice el aparato en ambientes humedos o habitaciones que contengan
gas explosivo o caustico. En caso de fugas o salpicaduras de agua, deje
que el aparato se seque al aire libre.

* El aparato no debe instalarse detras de una puerta con cerradura, una
puerta corredera o una puerta con bisagra que esta en el lado opuesto al de
la lavadora.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

* No utilice la maquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C.
Esto puede causar dafios en algunas partes. Si es inevitable, asegurese
de vaciar completamente el agua del aparato después del uso (Ver
Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de drenaje) para evitar
dafios causados por las heladas.

» Nunca use aerosoles o sustancias inflamables en las proximidades
inmediatas del aparato.

INSTALACION

* Retire todo el material de embalaje y los tornillos de transporte antes de
utilizar el aparato. De lo contrario, pueden causar dafios graves.

* Este aparato esta equipado con una sola valvula de entrada y se puede
conectar unicamente al suministro de agua fria.

» La toma de corriente debe ser accesible después de la instalacion.

* Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto se debe operar una vez
a través de todos los procedimientos sin ropa adentro.

* Antes de usar la lavadora, se debe calibrar el producto.

* No coloque ningun objeto excesivamente pesado sobre el aparato, como
recipientes de agua o dispositivos de calentamiento.

* Deben usarse los juegos de mangueras nuevos suministrados del aparato
y los juegos de mangueras viejos deben dejarse de su uso.

* Presion maxima de entrada de agua 1 MPa. Presion minima de entrada de
agua 0,05 MPa.

CONEXION ELECTRICA

» Asegurese de que el cable de alimentacion no quede atrapado por la
maquina, ya que puede danarse.

 Conecte el producto a una toma de corriente a tierra protegida por un
fusible que cumpla con los valores de la tabla “Especificaciones técnicas”.
La instalacién de la conexién a tierra debe realizarla un electricista
calificado. Asegurese de que la maquina esté instalada en conformidad con
las normativas locales.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

* Las conexiones eléctricas y de agua deben ser realizadas por un técnico
calificado en conformidad con las instrucciones del fabricante y las normas
de seguridad locales.

/\ iAdvertencia!

* No use multiples enchufes o cables de extension.

* El aparato no debe tener un dispositivo de interruptor externo, como

un temporizador, ni conecta con un circuito que se enciende y apaga
regularmente.

* No desenchufe el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable
alrededor.

* Nunca desconecte el enchufe con las manos mojadas.

» Saque el enchufe por la base, no tirando del cable.

* Si no se esta utilizando, desenchufe siempre el aparato .

CONEXIONES DE AGUA

« Verifique las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo de agua
y la manguera de salida para detectar posibles problemas debido a cambios
de presion del agua. Si las conexiones se aflojan o tienen fugas, cierre el
grifo de agua y reparelas. No utilice el aparato antes de que las tuberias y
mangueras hayan sido instaladas correctamente por personas calificadas.

* La puerta de vidrio puede ser muy caliente durante la operacion. Mantenga
a los nifos y las mascotas alejados de la maquina mientras esté en
funcionamiento.

 Las mangueras de entrada y salida de agua deben instalarse de forma
segura y permanecer intactas. De lo contrario, pueden producirse fugas de
agua.

* No retire el filtro de la bomba de drenaje cuando todavia haya agua en el
aparato. Pueden salir grandes cantidades de agua y tener la existencia de
riesgo de quemaduras debido al agua caliente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

OPERACION Y MANTENIMIENTO

* Nunca utilice disolventes inflamables, explosivos o toxicos. No utilice
gasolina, alcohol, etc. como detergentes. Seleccione solo detergentes que
sean adecuados para el lavado a maquina.

* Asegurese de que todos los bolsillos estén vacios. Los elementos afilados
y rigidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. pueden
causar dafos graves a la maquina.

* Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fésforos,
antes de usar el aparato.

* Enjuague minuciosamente las prendas que se hayan lavado a mano.

* Antes de realizar el secado en el aparato, deben lavarse en caliente con
una cantidad extra de detergente, en caso de que los articulos se hayan
ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina,
queroseno, quitamanchas, trementina, cera y quitaceras.

* Los articulos que contengan goma espuma (espuma de latex), gorros
de ducha, tejidos impermeables, articulos con respaldo de goma y ropa
o almohadas con almohadillas de goma espuma no se deben secar en la
maquina.

* Deben usarse suavizantes de telas o productos similares como se
recomienda en sus instrucciones.

* Nunca intente abrir la puerta a la fuerza. La puerta se desbloqueara poco
después del final de un ciclo.

* No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le resulta dificil cerrar la
puerta, verifique que la ropa esté colocada y distribuida correctamente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

» Desenchufe siempre el aparato y cierre el grifo del agua antes de la
limpieza y el mantenimiento y posterior a cada uso.

* No vierta agua por encima del aparado para la limpieza. jRiesgo de
descarga eléctrica!

» Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de
servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro. El
productor no sera responsable de los dafios causados por la intervencion de
personas no autorizadas.

TRANSPORTE

* Antes del transporte:

- Los pernos deben ser reinstalados en la maquina por una persona
especializada.

- El agua acumulada debe drenarse fuera de la maquina.

* Este aparato es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sujete ninguna
parte sobresaliente de la maquina al levantarla. La puerta de la maquina no
se puede utilizar como tirador.

USO PREVISTO

El producto esta destinado Unicamente para uso doméstico y para textiles en
cantidades domésticas aptas para lavar y secar la maquina. Este aparato es
solo para uso en interiores y no esta disefiado para uso empotrado. Uselo
unicamente segun estas instrucciones. El aparato no esta disefiado para
uso comercial.

Cualquier otro uso se considera impropio. El productor no se hace
responsable de los dafios o lesiones que puedan resultar de ello.

* Este aparato esta disefiado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y
similares, tales como:

- Areas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de
trabajo;

- Casas rurales;

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Entornos tipo alojamiento y desayuno;

- Areas de uso comun en bloques de viviendas o en lavanderias.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Embalaje / Aparato antiguo

Esta marca indica que este producto no debe
desecharse con otros desechos domeésticos en toda
la UE. Para evitar posibles dafios al medio ambiente o
la salud humana debido a la eliminacién incontrolada

E de desechos, reciclelo con plena responsabilidad para
promover la reutilizacion sostenible de los recursos

BN mnateriales. Para la devolucion del dispositivo usado,
use los sistemas de recogida o péngase en contacto
con el minorista donde compro el producto. Ellos
regresan y pueden llevar este producto para un
reciclaje seguro para el medio ambiente.

Modelo capacit
LBM71200VINV 7kg
LBM81400VINV 8kg

LBM91400VINV 9kg



INSTALACION

B Descripcion del producto

La cubierta
superior
Manguera de
suministro de agua
Panel de
control
. Cable de
Dispensador de alimentacion eléctrica
detergente
Tambor
Puerta
Trampilla de servicio
Manguera
de drenaje
iNota!

» Laimagen del producto es solo para ilustracion, consulte el producto

real como referencia.

Accesorios

4 x Tapas de 1 x Manguera 1 x Manual de Esponja acustica
cubierta de suministro de Usuario
agua fria



INSTALACION

B [nstalacion
Area de instalacion
/\ iAdvertencia!

+ jLa estabilidad es importante para evitar que el
producto se mueva! Asegurese de que la maquina
esté nivelada y estable.

» Asegurese de que el producto no se apoye sobre el
cable de alimentacion.

» Asegurese de mantener las distancias minimas de las
paredes como se muestra en la imagen

Antes de instalar la maquina, se seleccionara la ubicacion
caracterizada de la siguiente manera:

[ T

1. Superficie rigida, seca y nivelada

b

X

2. Evite la luz solar directa

:

3. Suficiente ventilacion
4. La temperatura ambiente es superior a 0°C

5. Manténgase alejado de fuentes de calor como aparatos de carbdn o gas.
Desembalaje de la lavadora
/\ iAdvertencia!

» El material de embalaje (por ejemplo, membranas,
espuma de poliestireno) puede ser peligroso para
los nifios.

+ Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje
fuera del alcance de los nifios.

1. Retire la caja de carton y el embalaje de espuma de poliestireno.

2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegurese de retirar la
espuma triangular pequefa (a) con el embalaje inferior juntos. De lo contrario,
coloque la unidad sobre la superficie lateral y extraigala manualmente.

3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentacién y la manguera de drenaje.

4. Retire la manguera de entrada del tambor.

10



INSTALACION

Retire los pernos de transporte
/\ iAdvertencia!

» Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el

producto.
Afloje los 4 tornillos de Retire los pernos, incluidas las Cierre los orificios
transporte con una llave. piezas de goma, y guardelos con las tapas de la

para el uso en el futuro. cubierta.

Nivelacion de la lavadora
/\ iAdvertencia!

» Las tuercas de bloqueo de las cuatro patas deben atornillarse firmemente
contra la carcasa.

1. Afloje la contratuerca.

2. Gire el pie hasta que llegue al suelo.

3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con
una llave. Asegurese de que la maquina esté
nivelada y estable.

Conecte la manguera de suministro de agua
/\ iAdvertencia!

Para evitar fugas o dafios por agua, siga las instrucciones de este capitulo.
» No retuerza, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

Conecte la manguera de
suministro de agua a la vélvula
de entrada de agua y un grifo
de agua fria como se indica.

iNota!

» Conéctese manualmente, no utilice herramientas. Compruebe si las
conexiones estan apretadas.

11



INSTALACION

Manguera de Drenaje

/\ iAdvertencia!

* No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
» Coloque la manguera de drenaje correctamente; de lo contrario,
podrian producirse dafios debido a una fuga de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:

1. Pdéngalo en el abrevadero. 2. Conéctelo a la tuberia de drenaje
de derivacion del canal.

Esponja acustico
% Nota!

» asegurese de ensamblar las esponjas/panel acusticos, que pueden
reducir efectivamente el ruido causado por la maquina mientras trabaja,
para brindarle un entorno de vida mas tranquilo y silencioso.

(s, e A

2X I
1,Coloque la maquina en el suelo, usando algun material suave como
espuma o ropa, entre la maquina y el suelo para una proteccion;

2,Pegue las 2x esponjas mas largas en los bordes inferiores mas largos
de la maquinay las 2x esponjas mas cortas en los bordes inferiores mas
cortos.

12



OPERACION
B Inicio Rapido

Q@ iPrecaucion!

* Antes de lavar, asegurese de que la lavadora esté instalada correctamente.

+ Su electrodoméstico fue revisado minuciosamente antes de salir de fabrica.
Para eliminar el agua residual y neutralizar los posibles olores, se recomienda
limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por este motivo,
Suaparaliasidoevisamonuciosanmearteesesaldrefabridcara
elimimaguaesidyaleutralpzestiblel®reserecomie hidrap ialr
aparaltonpi@laparadatesgseutilizgprdprimevazParalloniced
programibegod@®0°Gimopaidetergente

Calibracion

Se recomienda calibrar la lavadora, para que proporcione el mejor rendimiento.
El aparato puede detectar la cantidad de ropa cargada. Esta funcién optimiza
el rendimiento del producto minimizando el consumo de energia y agua, lo que
le permite ahorrar tiempo y dinero. Por esta razén, se recomienda calibrar el
aparato para un mejor uso.
1- Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;
2- Inserte el enchufe de red en la toma de corriente;
3- Encienda la lavadora y pulse " D e |"ayyTemp.".

simultaneamente durante 10 segundos hasta que se muestre “t19”
4- Pulse [ |[] para poner en marcha el aparato y espere hasta que aparezca

Wkdkkk”

13



OPERACION

1. Antes de Lavado

terminal
- de tierra

Enchufar Grifo abierto Cargar Cerrar puerta Agregar
detergente

Prewash

jNota!

» Es necesario agregar detergente en el compartimiento | si se
selecciona la funcién Prelavado.

2. Lavado

|\\L||

\ \
o \

Seleccione Seleccione Pulse Start /

programa la funcién o Pause (Inicio
mantenga la / Pausa) para
configuracion iniciar el programa
predeterminada

3. Después de Lavado

Pitido del zumbador y visualizacién de "End" en la pantalla.

14



OPERACION

B Antes de Cada Lavado

» Latemperatura ambiente de la lavadora debe ser de 5-40°C. Si se usa
por debajo de 0°C, la valvula de entrada y el sistema de drenaje pueden
danarse. Si la maquina se instala bajo la condicién de congelacion, se
debe ser trasladada a un lugar con temperatura ambiente normal para
garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de
drenaje se puedan descongelar antes de su uso.

» Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de
uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no haga
espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a maquina
correctamente.

9 AP
\ Yo
Revise la etiqueta Clasifique la ropa segun Saque todos los
de cuidado el color y el tipo de tejido articulos del embalaje

Ate las tiras y Coloque los articulos Dale la vuelta a la tela
cinturones textiles pequefios en una bolsa de pelo largo y facil de
largos, cierre las de lavanderia. hacer bolitas

cremalleras y abotone

/\ijAdvertencia!

No lave ni seque articulos que hayan sido limpiados, lavados,
empapados o mojados con sustancias combustibles o explosivas
como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros
materiales inflamables.

El lavado de prendas individuales puede crear facilmente una gran
excentricidad y causar alarma debido al desequilibrio. Por lo tanto, se
sugiere afiadir una o dos prendas al lavado para que el centrifugado
pueda realizarse sin problemas.

15



OPERACION

B Dispensador de Detergente

I Prelavado
I Lavado principal
& Suavizante
@ Botdn de liberacion para
extraer el dispensador

/\ iPrecaucioén!

Sdlo es necesario afiadir deergente en el “compartimento 1” después

de seleccionar la funcién de prelavado.,

Programa | I &  Programa
Algodén @) [ O Express 15
Vapor @) [ @) Rapido 45’
Sintsticos O L O Sport
Mix o e O Lana
Jeans @) L @) Ropa Bebe
ECO 40-60 o O Edredones
20C o o) Aclarado & Centrif.
Centrifug. Limpieza Tambor
Procesos Procesos
indispensables opcionales

16
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OPERACION

Recomendacion de detergente

Detergente de lavado Ciclos de lavado Temperatura Tipo de ropa y textil
recomendado del lavado

Petergente de uso Algodén, ECO 40- Ropa blanca hecha de
intensivo con agentes . .

60, 40/60 algodon o lino a prueba
blanqueadares y de ebullicién
abrillantadores opticos
Detergente de color Algodén 20/40 Ropa de color hecha de

sin blanqueador ni

blanqueadores 6pticos algodon o lino

Detergente de Ropa de color hecha de

color o suave sin A]qupn 20/40 fibras de facil cuidado o
. o Sintéticos . s

abrillantadores opticos materiales sintéticos

Detergente de lavado Sintéticos 20 ngldos delicados, seda,

suave viscosa.

Detergente de Lana| Lana 20/40 Lana

‘} iNota!

» El detergente o aditivo aglomerante o viscoso se puede diluir en un poco de agua
antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que su entrada se
bloquee y provoque un desborde de agua.

* Elija el tipo de detergente adecuado para obtener un rendimiento maximo de
lavado y un consumo minimo de agua y energia

» Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificacion
adecuada de detergente.

« Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no esta completamente
lleno.

» Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si el agua del grifo
es blanda, use menos detergente.

» Dosifique de acuerdo con lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere
menos detergente.

» Altamente concentrado (detergente compacto) requiere una dosificacion
particularmente precisa.

Los siguientes sintomas son un signo de sobredosis de detergente:
- formacion de espuma pesada
- mal resultado de lavado y aclarado

Los siguientes sintomas son un signo de una dosis insuficiente de detergente:

- laropa se vuelve gris
- acumulacion de depositos de cal en el tambor, el elemento calefactor y / o la ropa

17



OPERACION
B Panel de Control

Sport
Lana

Ropa Bebe — \K
i\

1 Edredones

Aclarado /
aCentrif. I
[ ]

Centrif. ®

= 90C
-oC =\ Limpieza Tambor
= 20C =

[u

[» ]

Injcio
Diferido

Centrifug.  Temp. Furjcion Start/Pause
< 1|60

Press 3 sec.

© APAGAR
Encender y apagar la lavadora.

@® Opcion
Esto le permite seleccionar una
funcién adicional y se iluminara
cuando se seleccione.

@ Pantalla de visualizacion

La pantalla de visualizacion muestra la configuracion,

el tiempo restante estimado,

las opciones y los mensajes de estado de su lavadora.

© Inicio / Pausa

Pulse el botén para iniciar o
pausar el ciclo de lavado.

© Programas
Disponible segun el tipo de ropa.

© Limpieza Tambor

Especialmente ajustado en esta
maquina para limpiar el tambor y
el tubo.

o Pantalla de visualizacion

Tiempo de lavado Tiempo de retraso

Limpieza Tambor

25 ZH
Velocidad Error

400 E30

Fin

End

18
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OPERACIONES

B Programas

Programa

Algodon
Vapor

Sintéticos
Mix

Jeans

ECO 40-60
20°C
Centrifug.
Aclarado & Centrif.
Edredones
Ropa Bebe
Lana

Sport
Rapido 45
Express 15

Limpieza Tambor:

l} iNota!

* Los parametros de esta tabla son solo para referencia de usuario. Es

Carga
(kilogramo)
7.0 8.0
7.0 8.0
35 4.0
35 4.0
7.0 8.0
7.0 8.0
7.0 8.0
3.5 4.0
7.0 8.0
7.0 8.0
35 4.0
7.0 8.0
2.0 2.0
35 4.0
2.0 2.0
2.0 2.0

9.0

9.0
4.5
4.5
9.0
9.0
9.0
4.5
9.0
9.0
45
9.0
2.0
4.5
2.0
2.0

Temperatura
predeterminada (°C

40
40
40
40
60
60
20

40
60
40
20
20
Cold
90

7.0

3:39
1:48
3:18
1:20
1:45
3:28
1:01
0:12
0:20
1:48
1:42
1:07
0:47
0:45
0:15
1:18

Tiempo
predeterminado

8.0

3:39
1:48
3:18
1:20
1:45
3:38
1:01
0:12
0:20
1:48
1:42
1:07
0:47
0:45
0:15
1:18

9.0

3:39
1:48
3:18
1:20
1:45
3:48
1:01
0:12
0:20
1:48
1:42
1:07
0:47
0:45
0:15
1:18

posiblemente que los parametros reales sean diferentes a los de la tabla

mencionada anteriormente.

/¢























































































































































































	MFN70-U1203B_C31E-EU_NA-PM01.pdf
	UM-- 20230301.pdf

